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> +45° Il — bisagra de angulo solapada GBI
% = Para rinconeras con frentes enrasados Indicaciones en la pagina

o = CLIP top BLUMOTION con BLUMOTION integra- WA Angulo

g do (con desactivacion) 40° 45° 50°

%

= CLIP top sin mecanismo de cierre (muelle)

- Bisagra de angulo +45° I S ——

= Angulo de apertura de 110°

= Ajuste tridimensional del frente g mm

= Ajuste comodo de la profundidad con espiral

= Montaje y desmontaje sin herramientas de la puerta ﬂ mm

en el cuerpo de mueble

= Con INSERTA ademas montaje sin herramientas g m

de la bisagra en la puerta y
. 27l 123
Visién general — aplicaciones de angulo
WA  Aplicacién de angulo

Informacion de pedido

ggz Cazoleta [l INSERTA Accesorios / [] TIP-ON para puertas
Bisagra Muelle Color Ref. \/ [ | Tapa para bisagras s
CLIP top Versién Muelle Ref.
° NI | ONS 79B3598
BLUMOTION | - Presion | Roétulo  Color Ref Version corta o 956.1004
e  Conmuelle NI Niquelado estampado © \Versiénlarga o 956A1004
cllsinimuslie ONSHINegroldnix Sinimpresién  — NI | ONS TRENE]  Versionlarga e 956A1006

y |Cazoleta DTorniIlos Estampada Blum  NI|ONS 70.1503.BP

[] Tornillo aglomerado

Bisagra Muelle Colol Ref. ?

CLIP o =a uetle r 3 |:| Tapa de cazoleta de bisagra

BLUM C;)TI ON ° NI 79B3558 \,.-” 2 (mm) Longitud (mm) Ref.

CLIP top o NI 7875550 gﬁ:ﬂg: Color Ref. 22 13 22::?22
BLUMOTION NI'| ONS 7073504
CLIP top NI 70T1504

Advertencia

Las bisagras CLIP top BLUMOTION y CLIP top no se pueden combinar entre si en un frente.

Indicaciones en la pagina

Visién general — CLIP top BLUMOTION | Visién general — TIP-ON para puertas IETE Montaje, desmontaje y ajuste

CLIP top — bisagras Visién general — ayudas de montaje

Bases m Para mas informacién técnica

Accesorios — tapa para bisagras
Accesorios — general

Short-URL

www.blum.com/a210 E

Planificacion
Advertencia

Las dimensiones son validas con ajuste en fabrica. En caso de divergencias cambia la posicién de montaje. Recomendamos un ensayo de montaje. A veces la posicién de fijacion de la base
difiere de la posicién de montaje estandar.

Rinconeras
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FB Ancho del frente
LW Ancho interior cuerpo de mueble
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Descripcion Distancia (mm) Ref. Descripcion Distancia (mm) Ref. Descripcion Distancia (mm) Ref.
Base 18 175H7190.22 = 0 173H7100 W=ERE] 0 173H7100
Curia de angulo +5°
Ajuste
+
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Max. £3.0 mm +1.8 mm +2.0 mm
Ver las bases
Montaje por atornillado INSERTA Cotas de la cazoleta
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