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Montaje estándar
 

Cazoleta Tornillos
Bisagra Muelle Color Ref.

CLIP top ● NI   79T8500   
● Con muelle NI Niquelado

  

Cazoleta Para presión
Bisagra Muelle Color Ref.

CLIP top ● NI   79T8530   

  

  
BLUMOTION 970.

 
Versión Ref.
Para taladrar  970.1002   

  

Tapa para bisagras

 
Presión | 
estampado Rótulo Color Ref.

Sin impresión – NI   70.1503   
Estampada Blum NI   70.1503.BP

  

Adicionalmente necesario
Bisagra CLIP top de 155° 86

  

Bisagra CLIP top de 170° 90

Tornillo aglomerado

 
Ø (mm) Longitud (mm) Ref.
3.5 15  609.1500   
3.5 17  609.1700   

Matriz para encajar a presión

 
Color Material Ref.
Naranja Plástico  MZM.0040   

▬	Bisagra especial para rinconeras con puertas 
plegables

▬	Para espesor del frente FD de 15–23 mm, ajuste en 
fábrica en 19 mm

▬	En combinación con la bisagra de 155° o 170°
▬	CLIP top con mecanismo de cierre (muelle)
▬	Ángulo de apertura de 60°
▬	Ajuste tridimensional del frente
▬	Ajuste cómodo de juegos y profundidad mediante 

tornillo sin fin
▬	Montaje y desmontaje sin herramientas de la puerta 

en el cuerpo de mueble

Sistemas de bisagras
▶▶ Aplicación en rinconeras

Bisagra para rinconeras con puertas plegables
Aplicación

Información de pedido

Accesorios

Accesorios – general
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbWxocjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDBkMFwQ%3D
https://70.1503.bp/
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Dimensiones de la bisagra y cálculo de los juegos con ajuste en fábrica

Situación de montaje solapada para un espesor del frente FD 
de 19 mm al utilizar una base predeterminada elevada de 0 mm

Situación de montaje solapada para un espesor del frente FD 
de 19 mm al utilizar una base predeterminada elevada de 3 mm

La cazoleta de la bisagra para puertas plegables se monta en 
el mismo frente que la cazoleta de la bisagra de 170° o de 155°

Ajuste

Ajuste en altura
Máx. ±3.0 mm
Ver las bases

Ajuste al lado
+3.0 mm
–2.0 mm

Ajuste en profundidad
±2.0 mm
 

Ajuste de juegos
+7.2 mm
–4.2 mm

Montaje por atornillado Montaje por encaje a presión Cotas de la cazoleta

Indicaciones en la página
Visión general – CLIP top BLUMOTION | 
CLIP top – bisagras 75

Bases 156
Accesorios – tapa para bisagras 164

Visión general – BLUMOTION para puertas 171

Para más información técnica 662
Montaje, desmontaje y ajuste

Short-URL
www.blum.com/a210

Sistemas de bisagras
Aplicación en rinconeras ◀◀

Bisagra para rinconeras con puertas plegables
Planificación

Accesorios – general 166

Visión general – ayudas de montaje 561

 

Si
st

em
as

 d
e 

bi
sa

gr
as
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