Lake

GENERAL

Tiene un disefo limpio y elegante, con multiples estilos de acabados complementados con un amplio rango de
decoracion. Construido con zinc fundido a presion de alta duracion, con un hermoso acabado metalizado o aluminio

con un moderno recubrimiento de polvo. Construido para durar.

ESPECIFICACIONES
Contemporaneo Tradicional
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OPCIONES DE CONEXION CcODIGOS

CERTIFICACIONES ULYNOM  RECONOCIMIENTO UL NEW YORK

Accesorio con clavija Interlink El Glenbeigh con cable puede ser
Puntas Abiertas utilizado en Nueva York, por el Codigo
4-Trac interconnect ENLISTADOS EN ETL Eléctrico de la Ciudad de Nueva York
8-Trac interconnect Interlink 1Q 2.0

Interlink 1Q 2.0 Interlink CHICAGO

El Glenbeigh con cable puede ser
utilizado en muebles de piso listados en Chicago.
Aplica limitaciones.

CONFIGURACIONES TECNOLOGIAS INTEGRADAS
Unidad de 2 puertos eléctricos EI-I [
8|@|C)E]=] o
TECNOLOGIAS RECEPTACULOS
ELECTRICOS
Tamper Resistant &
Hospital Grade
ACABADOS

Chapado en Niquel
Satinado
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