
Ingeniería para innovar 

• Paneles o gabinetes pueden
ser instalados permanente o
desmontarse con facilidad
para ser re-utilizados
• Striplox Pro 55 puede ser
configurado de muchas
maneras para ajustarse a tu
aplicación, superficie o rebaje,
y ser orientado para aplicación
vertical u horizontal.
• Variedad de pegamento de
montaje o fijación con
tornillos.

• Techos, paredes, gabinetes,
paneles
• Paneles en muros comerciales
y división de oficinas.
• Construcciones modulares de
entretenimiento
• Sistema de lockers
• División de inodoro / ducha
• Closets

• Construcción de mobiliario
y colocación interior
• Colocación de pantallas en
tienda y señalización
• Eventos de exhibición
• Cobertizo y patio para
construir uno mismo
• Enmarcado de obras artisticas /
espejos

• Sin fijaciones visibles
• Elimina el daño a superficies
- puede ser instalado en el
ultimo paso
• Bajo costo de mano de obra
• Diseñados utilizando el
internacionalmente conocido
sistema 32
• Fuerza, durabilidad y
versatilidad
• Instalación fácil y sin
herramientas

Striplox™ Mini 120
Facilita las uniones ocultas

El sistema de conector Striplox Mini ofrece un ensamblaje flexible y 
rápido, así como rápido, produciendo uniones ocultas permanentes y 
reutilizables. Striplox Mini utiliza las soluciones de unión galardonadas 
internacionalmente.

La integración de Striplox en sus productos y procesos utiliza los métodos 
existentes, pero ofrece un ensamblaje rápido y sólido de componentes, 
paneles o secciones, ya sea en la fábrica, en el hogar o incluso en las 
ubicaciones más remotas del sitio.

Los componentes modulares se pueden enviar en forma de paquete 
plano por una fracción del costo, ofreciendo ventajas competitivas signifi-
cativas. Striplox Mini proporciona una unión segura totalmente oculta 
adecuada para numerosas aplicaciones que ofrece resistencia, durabili-
dad y versatilidad con herramientas limitadas, sin sujetadores sueltos y 
ahorra horas de mano de obra calificada.

Beneficios:  

Aplicaciones:



Cómo funciona 

Especificaciones 

Dimensiones

Instalación Montaje Terminación
Aplique pegamento a la ranura. 
Para ayudar en la instalación, 
comience insertando un extremo 
en la ranura y luego use un martillo 
o mazo para golpear el Striplox
Mini en su lugar.

Antes de armar el Striplox Mini 120,
tome nota de la pestaña de 
bloqueo. Dejar esta pestaña en su 
lugar evitará el desbloqueo 
involuntario de la articulación.

Debido al diseño único, la llave solo
 necesita viajar un paso para un 
bloqueo completo, lo que le 
brinda una unión firme e invisible 
una y otra vez. 

• Ver ficha técnica de montaje
para medidas completas

• Ver guía de instalación

Dirección de carga 

Material: Nylon reforzado de alta resistencia
Color: Negro
Fijación:  8G Tornillo (6x) o pegamento
Probado en tablero de MDF, con fijación mediante pegamento.

*C está en la dirección de bloqueo

Dirección Cap. de Carga
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Retire la pestaña de bloqueo de la llave si 
desea crear una junta desmontable. Esto 
se puede hacer con un cuchillo o navaja 
utilitaria. 
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