
Ingeniería para innovar 

Striplox™ Pro 23
Facilita las uniones ocultas

Striplox Pro 23 hace uniones rápido y fácil. Expandiendo el versátil rango 
de Striplox Pro, el conveniente tamaño del Striplox 23 se montará en el 
marco y el perno de tamaño estándar más comúnmente utilizados, al 
tiempo que ofrece una alta resistencia y durabilidad debido a su diseño 
único donde las cargas se distribuyen de manera uniforme en todo el 
producto. 

Diseñado para paneles, marcos y componentes. Este montaje oculto siempre 
entrega un terminado impecable con el alineado perfecto. 

El secreto del Striplox Pro 23 es su diseño ganador de premios, un sistema 
internacionalmente patentado que asegura una gran variedad de superfi-
cies. Al usar Striplox, diseñadores, fabricantes y trabajadores son capaces 
de re estructurar el proceso de ensamblado. 

Striplox es perfecto para muchas aplicaciones y diseños que están limita-
dos únicamente por su imaginación. Striplox 23 es la perfecta solución de 
uniones y puede ser removido y reutilizado una y otra vez. 

Beneficios:  

Aplicaciones:

• Sin fijaciones visibles
• Elimina el daño a superficies
- puede ser instalado en el
ultimo paso
• Bajo costo de mano de obra
• Diseñados utilizando el
internacionalmente conocido
sistema 32
• Fuerza, durabilidad y
versatilidad
• Instalación fácil y sin
herramientas

• Paneles o gabinetes pueden
ser instalados permanente o
desmontarse con facilidad
para ser re-utilizados
• Striplox Pro 55 puede ser
configurado de muchas
maneras para ajustarse a tu
aplicación, superficie o rebaje,
y ser orientado para aplicación
vertical u horizontal.
• Variedad de pegamento de
montaje o fijación con
tornillos.

• Techos, paredes, gabinetes,
paneles
• Paneles en muros comerciales
y división de oficinas.
• Mejorar el desempeño de
paneles acústicos
• Entrepaños variables

• Construcción de mobiliario
y colocación interior
• Colocación de pantallas en
tienda y señalización
• Eventos de exhibición
• Cobertizo y patio para
construir uno mismo
• Equipos para casas
rodantes y embarcaciones



Cómo funciona 

Especificaciones 

Dimensiones

Instalación Montaje Terminación

OPCIONAL

Retire la pestaña de bloqueo de la llave si 
desea crear una junta desmontable. Esto 
se puede hacer con un cuchillo o navaja 
utilitaria. 

Alinear líneas 
un paso

Alinear líneas 
un paso *para desbloquear

Conecte ambos componentes en 
el Pro 23 a las superficies deseadas. 
Retire la pestaña de bloqueo si es 
necesario.

Ambos componentes del Pro 23 se 
autoalinean y se deslizan en su 
lugar. Debido al diseño único, los
componentes solo necesitan viajar 
un paso para una unión completa.

Completa la instalación de acuerdo 
a la aplicación deseada.

Para desbloquear inserte un 
pequeño desarmador para liberar 
la penstaña de bloqueo. 

• Ver ficha técnica de montaje
para medidas completas

• Ver guía de instalación
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Dirección de carga 

Material: Nylon reforzado de alta resistencia
Color: Negro
Fijación:  8G Tornillo (8x) o pegamento
Comprobar suficiente incrustación de los tornillos a la
superficie. Probado en tablero aglomerado, fijación mediante
tornillos.

Dirección Cap. de Carga
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200 kg 

106 kg 

200 kg
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